
Příloha 3 k Analytické části výzkumného projektu TJ0100162 Synergie v plánování železničních linek - Zefektivnění obsluhy území veřejnou drážní dopravou, řešeného s finanční podporou TA ČR v rámci programu Zéta

Řešitelský tým využil mapový podklad Ing. Pavla Krýže, Ph.D. (SŽDC, s.o) s laskavým svolením autora, jemuž tímto vyjadřuje poděkování. 

Funkční vrstvy A a B (1. a 2. přepr. segment), včetně přechodných stavů, na železniční síti ČR

Je uvedena celodenní nabídka spojů bez povinné rezervace místa k sezení.

Stav: GVD 2018/19

takt:

60 min

120 min

proměnný či vyšší

stanice/zastávka:

uzlová, mezilehlá/zastávka

s méně četnou obsluhou, ostatní

obsluhovaná vrstvou A, méně často obsluhovaná vrstvou A

obsluhovaná dálkovou či funkčně obdobnou linkou, nadregionální linkou

Vyškov na Mor.

vrstvy (segmenty) obsluhy:

A                                                      „Sp“ mezi B a C         

B                                                      „Sp“ se střídavou obsluhou

C                                                      C jako pokračování dálkové

kvaziproklad B a C                           či nadregionální linky

pásma lidnatosti měst:

nad 90 000 obyv.

nad 53 000, do 90 000 obyv.

nad 42 000, do 53 000 obyv.

nad 30 000, do 42 000 obyv.

nad 20 000, do 30 000 obyv.

nad 15 000, do 20 000 obyv.

nad 12 000, do 15 000 obyv.

nad   8 300, do 12 000 obyv.


